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                                                   訂貨方式 

建材應用  

隨著塑料工業的發展，近年來出現了一種新的複合材料，可用做建築材料，

所以又稱為化學建材，這種材料兼具木材、塑料和紙張的許多優良性能，

具有耐熱、耐化腐蝕、耐寒、隔音、防震和加工容易等特性， 無毒無味，不

溶於水，低吸水性。因其具有導熱係數小、使用溫度高、不易燃、易加工、無腐蝕、

無污染等特點，可用於、電力、化工等工業的熱力管道、設備、窯爐的保溫隔熱材

料；房屋建築的內牆、外牆、平頂的防火覆蓋材料；海上客輪、貨輪、油輪的隔倉、

平頂、走道的防火隔熱材料等。用於建材方面，更具有防火性、隔音性、隔熱性佳、

抗潮耐候等強效功能。  

防水隔熱粉驚人測試 

  

水變水珠、明顯拒水、水珠無法滲透。    用火槍噴燈測試、完全不燃燒。 

  

近 100%不導熱、杯子內底部放置 1cm 的防水隔熱材、用 100℃的滾熱水、杯子下的手有

10 分鐘之久一樣沒感覺。 

防水隔熱粉特色：(節能) (防水) (隔熱) (環保) 

а建築界驚爆新建材。 

а以水測試效果明顯完全防水。 

а本產品有高流動性，如地震震動龜裂,材料會隨外力作用，自動填補裂痕。 

а外面市場所有防水隔熱工程壽命最長保固，一般五年、我們可以保固 15-20 年，沒人 

  可比。  

а以火測試驚人效果完全100%不會燃燒，也完全不會導熱，這樣可以省很多室內冷氣電費 。 

а施工完成後，屋內電費會大幅明顯降低。 

http://v999.myweb.hinet.net/smile/88.pdf
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項目/材料 防水隔熱粉 PU 熱防水毯 壓克力膠 彈性水泥 鐡皮屋 

防水性 特優 佳 佳 佳 佳 佳 

隔熱節能 優 無 無 無 無 可 

施工方便性 簡單 素地天侯 素地天侯 素地天侯 素地天侯 複雜 

自動補漏 可 無 無 無 無 無 

環保污染 環保/無毒 差 差 差 差 可回收 

壽命 15~20年 1~5年 1~5年 1~5年 1~5年 10年 

價格 中高 低 中 中 低 高 

 

測定方法 

1.     國家標準 CNS認證測定             2.    SGS認證測定 

3.   NIEA 標準測定                    4.   EPA標準測定 

5.   SHIMADZU公司測定                6.      MALVERN MASTERSIZER測定  

7.      KETT C-100測定 

施工完後紅外線嚴厲測試(室內屋頂面、地面溫度)<1 度 

                      

密度 CNS-11272 燒失量 CNS-1078 不含石綿 CNS-13970 透水性 CNS-13777 

SGS測定 無放射線 熱傳導係數 ASTM-C518 KETT C-100  含水率 0.18% 

NIEA 不含銅 R306.13C NIEA不含六價鉻 R309.12C NIEA 不含銀 R306.13C   

不含鎘 EN-1122 不含汞 EPA-3052 不含砷 EPA-3052 不含硒 EPA-3052 

不含鉛 EPA-3050B 不含鉻 EPA-3050B 不含鋇 EPA-3050B 不含銻 EPA-3050B 
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防水隔熱工程  (施工方式流程說明)     訂貨方式    Ps:以建築師圖說為主  

一：先行屋頂施工面積雜物(原有防水層)清理打除。 

二：落水頭部份先行打除。 

三：女兒牆角隅處 V 字斷水溝。 

四：用高壓清洗機清洗乾淨。 

五：角隅處噴塗深層混凝土滲透劑（上下 20cm）。 

六：在屋頂鋪設 1 公分以上防水隔熱粉。 

七：在鋪設 3~5mm瓦楞板（PP板）、予牢釘。 

八：點焊鋼筋(絲)網施予強化層。 

九：混凝土鋪設(5~8cm)。專業師傅鋪設平光。 

十：每 3 公尺鋸寬 1cm深 10mm 伸縮性。 

十一：在伸縮縫灌注高分子防水材料。 

十二：女兒牆角隅處塗抹油性彈性水泥（上下 20cm）。 

    

1.鋪設 1 公分以上防水隔熱粉               2.鋪設 3-5mm厚 pp板 

    

3.鋪設混凝土                           4.專業師傅鋪設粉光 

    

5.伸縮縫灌注高分子                       6.施工完成後可以作為空中花園不會發生漏 

水情形 
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